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PDKA DATASHEET
DIFFERENZDRUCKSENSOR MIT ANZEIGE

 Δp 0 … 0,1 BIS 0 … 25 BAR
 STATISCHER DRUCK < 10 MPA
 IO-LINK · RS485 · ANALOG
 LED-ANZEIGE, KOPF 330° DREHBAR
 EDELSTAHL 304 · IP67 · M12

AUSFÜHRUNGEN
Merkmal Ausführungen

Differenzdruckbereich 0 … 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 5 / 6 / 10 / 16 / 25 bar
Anschluss Plus- und

Minusseite
je Seite wählbar: G1/4 IG · G1/4 AG · G1/2 AG · M20 × 1,5 AG

Ausgang
zwei Schaltausgänge / Frequenz (4-polig) · ein Schaltausgang / IO-Link / Frequenz + Analog (4-
polig) · zwei Schaltausgänge / IO-Link / Frequenz + Analog (5-polig) · RS485 (4-polig)
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PDKA DATASHEET
ÜBERBLICK
Differenzdrucksensor mit LED-Anzeige: Schaltausgänge, Analogausgang und IO-Link in einem 
Gerät, Anschlüsse für Plus- und Minusseite je Seite wählbar.

Eine diffundierte Silizium-Messzelle misst den Unterschied zwischen Plus- (H) und Minusseite (L). Beide Seiten vertragen zusammen 

einen statischen Druck unter 10 MPa, einseitig das 2,5-Fache des Endwerts. Die Anschlüsse werden je Seite gewählt. Der 

Anzeigekopf ist um 330° drehbar.

0 … 25 bar
größter Bereich

< 10 MPa
statischer Druck

≤ ± 0,5 %
Genauigkeit v. Ew.

IP67
Schutzart

MESSUNG AUSGÄNGE

      Differenzdruck 0 … 0,1 bis 0 … 25 bar       zwei Schaltausgänge PNP / NPN

      Überlast einseitig 2,5 × Endwert       4 … 20 mA / 1 … 5 V / 0 … 10 V

      Genauigkeit ≤ ± 0,5 % v. Ew.       IO-Link oder RS485

      Jahresdrift ≤ ± 0,3 % v. Ew.       Frequenzausgang 100 Hz
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PDKA DATASHEET
TECHNISCHE DATEN

MESSUNG UND GENAUIGKEIT
Messprinzip diffundierte Silizium-Messzelle
Genauigkeit ≤ ± 0,5 % v. Ew.
Linearität ≤ 0,5 % v. Ew.

Stabilität (Jahresdrift) ≤ ± 0,3 % v. Ew.

Schaltgenauigkeit ≤ ± 0,5 % v. Ew.
Genauigkeit 
Analogausgang

≤ ± 0,5 % v. Ew.

Überlast einseitig 2,5 × Messbereichsendwert

Statischer Druck 
(beidseitig)

< 10 MPa

TEMPERATUREN
Mediumtemperatur −20 … +85 °C

Umgebungstemperatur −20 … +80 °C
Lagertemperatur −30 … +80 °C

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Anzeigekopf

Kunststoff, Brandklasse UL-94 V-0, 
330° drehbar

Gehäuse Edelstahl 304
Medienberührte Teile Edelstahl 304
Schutzart IP67
Elektrischer Anschluss Stecker M12 × 1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Versorgung 12 … 30 V DC
Stromaufnahme ohne 
Last

max. 40 mA bei 24 V DC

Schutz Verpolung, Überlast, Kurzschluss

AUSGÄNGE
Schaltausgang

PNP / NPN umschaltbar, Schließer / 
Öffner einstellbar

Schaltlast < 200 mA / 24 V DC
Ansprechzeit 0,01 … 2 s

Analogausgang
4 … 20 mA / 1 … 5 V / 0 … 10 V 
einstellbar

Bürde ≤ 500 Ω
Frequenzausgang 100 Hz bei Messbereichsendwert
Kommunikation IO-Link / RS485

ANZEIGE UND BEDIENUNG
Anzeige 4-stellige LED, rot, 12 mm hoch
Anzeigebereich −1999 … 9999
Bedienung drei Tasten mit Menü

ANSCHLUSSBELEGUNG M12 × 1 – SCHALT- UND ANALOGAUSGÄNGE
Pin · Ader zwei Schaltausgänge + Analog (5-polig) ein Schaltausgang + Analog (4-polig)

1 · BN braun Versorgung + Versorgung +

3 · BU blau Versorgung − Versorgung −

4 · BK schwarz OUT1: SP1 PNP (Werk) / NPN · IO-Link · Frequenz OUT1: SP1 PNP (Werk) / NPN · IO-Link · Frequenz

2 · WH weiß OUT2: SP2 PNP (Werk) / NPN OUT2: 4 … 20 mA (Werk) / 1 … 5 V / 0 … 10 V

5 · GY grau OUT3: 4 … 20 mA (Werk) / 1 … 5 V / 0 … 10 V –

ANSCHLUSSBELEGUNG M12 × 1 – ZWEI SCHALTAUSGÄNGE · RS485
Pin · Ader zwei Schaltausgänge (4-polig) RS485 (4-polig)

1 · BN braun Versorgung + Versorgung +

3 · BU blau Versorgung − Versorgung −

4 · BK schwarz OUT1: SP1 PNP (Werk) / NPN · Frequenz RS485 B

2 · WH weiß OUT2: SP2 PNP (Werk) / NPN RS485 A
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PDKA DATASHEET
ABMESSUNGEN (mm)

Maße in mm. Gewinde 4 × M4, 10 tief. ES = Schlüsselweite.

KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN
Schutzart IP67


